Licenca de Operacao

" IMASUL |

N° Licenca Anterior: LI 21
B o S Data de Expedicao: 22/02/2010

O INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL - IMASUL/MS, autarquia vinculada 8 SECRETARIA DE ESTADO DE
MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PRODUGAO E AGRICULTURA FAMILIAR, no uso das atribuigdes que lhes sio
conferidas pela Lei n° 4.640, de 24 de dezembro de 2014, EXPEDE a presente LICENGA DE OPERAGAO - LO, de acordo com a Lei n°
2.257, de 09/07/2001 e suas alteragcbes posteriores, e normatizada através da Resolugdo SEMADE n° 09 de 13/05/2015.

Processo N° 61/400027/2016 LO N°: 138 Ano 2018

Requerente: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. CPF/CNPJ: 03982931000120
SANESUL

Endereco do Empreendimento: PROLONGAMENTO DA RUA DOS MINEIROS COM ACESSO NA RUA PARANA
Complemento:

Bairro: ZONA PERI URBANA Municipio Amambai CEP: 79990-000 UF: MS
Bacia Hidrografica: Parana/Rio Amambai Corpo Receptor: CORREGO PANDUI
Area Ocupada Prevista: 2387,4 m? Area Total: 8080 m?2

Atividade: 7.29.1 - SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO — CONTEMPLANDO ESTACAO DE
TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE, E EMISSARIO FINAL

capacidade: 40,00 L/S VALIDADE LICENCA: 4 ano(s)
coordenada S: 230 07' 40.30" coordenada W: 55° 12' 35.81"

Condicionantes Especificas:

1.Esta licenca autoriza a operagdo do Sistema de Tratamento de Esgoto, contemplando: Estacdo de Tratamento de
Esgoto - ETE, com capacidade de tratamento de 40 L/s, englobando as seguintes estruturas: Laboratdrio padréo
para analise de rotina; Tratamento Preliminar (gradeamento, desarenador, calha parshall e caixa de areia); Reator
Anaerdbio de Leito Fluidizado (RALF); Filtro Bioldgico percolador Aerdbio (FBA); Decantador Secundario (DS); 6
(seis) Leitos de Secagem de Lodo; Emissario final, com destinaggo final do efluente tratado no Cdrrego Pandui;
Estacdo Elevatoria de Esgoto 02 (Copacabana), localizada Rua Duque de Caxias, coordenadas 23°06'30.56"S /
55014'07.54"0, com capacidade de 22,85 L/s; Estacdo Elevatéria de Esgoto 03 (Vila Jussara), localizada Rua
Francisco Serejo Neto, coordenadas 23°06'55.83"S / 55013'45.07"0, com capacidade de 14,48 L/s; Estagdo
Elevatdria de Esgoto 04 (CDHU), localizada no Prolongamento da Rua Pernambuco, coordenadas 23°07°42.90"S /
55013'18.90"0, com capacidade de 4,02 L/s; Estacdo Elevatdria de Esgoto 05 (Final), localizada no Prolongamento
da Rua Olinda L. Camilo, coordenadas 23°07'29.59"S / 55°912'40.34"0, com capacidade de 60,45 L/s.

2.0 Empreendimento devera operar em conformidade com o projeto, memorial descritivo e Sistema de Controle
Ambiental — (5.C.A) aprovados por este Instituto;

3.Quando da solicitacdo da Renovacdo da Licenca de Operagdo (RLO) devera ser apresentado a este IMASUL/MS:
a)Relatdrio de execucdo do Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos apresentado, contemplando: quantidades
de residuos sdlidos gerados, certificados de destinacdo dos residuos e licenca ambiental do local de destinaggo.
4.Devera ser apresentado a este IMASUL/MS, Relatdrio semestral de execugdo do Plano de Automonitoramento —
PAM acompanhado da respectiva Documentagao de Responsabilidade Técnica, no maximo 10 (dez) dias apds um
periodo respectivo de coleta de dados, contados a partir da data de assinatura desta Licenca, contemplando, para
cada monitoramento realizado, tipo e local de amostragem com as respectivas coordenadas geogréficas (Datum
Horizontal SIRGAS 2000), a avaliacao técnica dos dados obtidos e sua confrontacdo com a legislagdo ambiental
pertinente, ART dos responsaveis pelas analises, apresentacdo dos boletins analiticos das amostras, propostas e/ou
medidas efetivadas de saneamento de situaces constatadas como ndo-conformes. O monitoramento devera seguir
os parametros e periodicidades abaixo descritos:

a)Eficiéncia do sistema de tratamento de efluentes, através de analises laboratoriais das amostras, que deverao ser
coletadas mensalmente, na entrada e saida do sistema, contemplando os seguintes parametros: vazdo, temperatura
do ar e da &gua, pH, DBO5,20, DQO, Fdsforo Total, Nitrogénio amoniacal Total, Cloreto, Sélidos Suspensos,
Materiais Sedimentaveis e coliformes termotolerante
CONTINUACAO DAS CONDICIONANTES FLS. 02/03..

Estado de Mato Gresso do Sul
Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul
Rua Desembargador Ledo Neto do Carmo, S/N - Quadra 03, Setor 03, Parque dos Poderes, CEP: 78031-802. Fone: (673318-5500/(67)3318-5700



--------- AN R RN N RSN ESEEETEEEENRNNNIEEARERREEAEERERAEEED RN EEENSEEEEAEEEEENNEE NN ENEEEERE AR EEEE N A RR AN ENTNN A NENR NN RN R I RIRNARERRR A

CONTINUACAO DAS CONDICIONANTES ESPECIFICAS DA LO N°© 138/2018.

b)Qualidade das &guas superficiais, através de analises laboratoriais das amostras, que deverdo ser coletadas
mensalmente, & montante e & jusante do ponto de langamento no corpo hidrico receptor, imediatamente apods
a zona de mistura, contemplando os parametros: vazdo, cor, turbidez, Ph, , DBO5,20, DQO, Oxigénio
Dissolvido, Condutividade elétrica, Fdsforo Total, Nitrogénio amoniacal total, Oleos e Graxas (informar se
ausentes ou presentes virtualmente no momento da coleta), Cloreto, Sélidos Dissolvidos Totais, coliformes
termotolerantes, nitrato, nitrito;

C)As coletas das amostras dos efluentes e das aguas superficiais deverdo ser realizadas na mesma data e
como o menor intervalo de tempo possivel entre as coletas das amostras;

5. Devera ser limitada a utilizacdo do by-pass e/ou extravasor somente em Casos emergenciais de
precipitacdo intensa de chuva, falta de energia concomitante com falhas mecénicas do grupo gerador e
manutences de emergéncia. Quando da sua utilizagdo deverd ser enviado ao IMASUL/MS um relatdrio
técnico descrevendo as ocorréncias que levaram a sua utilizacdo, periodo de utilizacdio, bem como as medidas
corretivas no sistema de tratamento visando cessar seu uso;

6.Quando da utilizagdo do by-pass efou extravasor devera ser realizado o monitoramento didrio do corpo
receptor, através de analises laboratoriais das amostras, que deverfio ser a montante e a jusante do ponto de
langamento no corpo hidrico receptor, imediatamente apés a zona de mistura, contemplando os parametros:
vazdo, cor, turbidez, Ph, DBO5,20, DQO, Oxigénio Dissolvido, Condutividade elétrica, Fésforo Total,
Nitrogénio amoniacal total, Oleos e Graxas (informar se ausentes ou presentes virtualmente no momento da
coleta), Cloreto, Sdlidos Dissolvidos Totais, coliformes termotolerantes, nitrato e nitrito com entrega de
relatério com boleting de andlise juntamente com a apresentagio do relatério do Plano de
Automonitoramento;

7.0 lancamento dos efluentes deverdo apresentar padrdes de qualidades de forma a ndo alterar a dasse em
que o corpo receptor esta enquadrado para atender a Deliberagdo CECA n® 036/2012 e a Resolucdo CONAMA
n® 357/2005, complementada e alterada pela Resolucdo CONAMA n°430/2011;

8.Devera cumprir a portaria de Outorga n°® 0000136, de 30 de Agosto de 2016, para langamento, transporte e
disposicao final de efluentes;

9.Devera manter limpo e sem vegetacdo (acero) o caminho de acesso ao ponto de langamento de efluente no
corpo hidrico receptor para fins de fiscalizacao;

10.Todos os residuos sdlidos provenientes do empreendimento deverdo sofrer coleta, acondicionamento,
tratamento e destinacdo final de acordo com as Normas Técnicas da ABNT, legislacdo vigente e Plano de
Gerenciamento dos Residuos Sélidos — PGRS, ndo sendo permitida a disposicdo inadequada de qualquer tipo
de resfduos, e em qualquer estado fisico, de maneira a assegurar a ndo contaminagdo dos recursos hidricos,
quer sejam superficiais ou subterraneos

11.Fica proibido o lancamento de lodo “in natura” proveniente da ETE diretamente no solo;

12.0s residuos provenientes do desarenador deverdo sofrer mesmo tratamento que os residuos solidos
provenientes do gradeamento, estando proibido como destino final corpo receptor;

13.Devera ser mantida a cortina arbdrea no entorno da ETE;

14.0s equipamentos, tampas, medidores de vazdo devem ter manutencdo constante para evitar
derramamento, vazamentos e odor;

15.0s operadores da ETE deverdo utilizar uniformes e EPI's;

16.N3o permitir o acesso de &guas pluviais para dentro da rede coletora de esgoto;

17.0 entorno da atividade devera permanecer limpo e em condigdes adequadas de higiene;

18.Fica proibida emissdo de qualquer tipo de substancias odoriferas em quantidades que possam ser
perceptiveis fora da drea da propriedade do empreendimento;

19.Deverdo ser adotadas medidas preventivas de maneira a evitar processos erosivos e assegurar condicbes
que permitam a disposicio dos efluentes liquidos e residuos solidos, de maneira a assegurar a nao
contaminaco, do solo, dos recursos hidricos, quer sejam superficiais ou subterraneos;

20.Fica proibida ampliacio de &rea, bem como de equipamentos instalados sem a devida autorizacdo do
IMASUL/MS;

21.Devera atender as disposicdes das EspecificagBes de Protecdo contra Incéndios aprovadas pelo Decreto n®
5.672, de 22 de outubro de 1990 e suas alteracdes, e Lei Estadual n® 4.335, de 10 de abril de 2013;

22.0 empreendedor devera adotar as medidag mitigadoras apresentadas;




CONDICIONANTES GERAIS DA LICENCA DE OPERAGCAO N° 138 /2018

1. Esta Licenca ndo isenta o empreendedor de cumprir as formalidades legais junto aos érgaos federais,
estaduais ou municipais;

2. A eficiéncia do Sistema de Controle Ambiental — SCA é de responsabilidade exclusiva do empreendedor
e do responsavel técnico pelo projeto/execucao;

3. 0 IMASUL/SEMAGRO/MS reserva-se o direito de a qualquer momento e de acordo com as normas
legais, exigir melhorias e/ou alteragdes na operacionalizacéo do Sistema de Controle Ambiental;

4. Qualquer alteracdo na Titularidade e/ou Razédo social da empresa devera ser comunicada
imediatamente ao IMASUL/SEMAGRO/MS;

5. Qualquer alteragdo, ampliagdo e/ou diversificagao da atividade devera ser previamente licenciada por
este IMASUL/SEMAGRO/MS;

6. Esta licenca devera permanecer em lugar visivel do empreendimento, para efeito de fiscalizacao;

7. Mediante decisdo motivada esta Licenca podera ser suspensa efou cancelada, sem prejuizo da ado¢ao
das outras medidas punitivas administrativas e judiciais, quando ocorrer:

| - Violagio ou inadequacio de quaisquer das condicionantes acima descritas ou normas legais;

Il - Omissio ou falsa descrigcdo das informagées relevantes que subsidiaram a expedi¢ao desta Licenca;
Il - Superveniéncia de graves riscos ambientais e a satde.

VALIDADE DA PRESENTE LICENCA: 4 ano(s) da data de sua assinatura.

A renovacio desta Licenca devera ser solicitada num prazo minimo de 120 (cento e vinte) dias anterior
ao seu vencimento
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